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1 Общие положения 

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик Программное 

обеспечение громкоговорящей и экстренной связи «Диспетчер» (далее – ПО Диспетчер).  

Исключительные права на Программу принадлежат ООО "ИнтерТех Связь", г. Москва (далее – 

Компания).  

Настоящий документ подлежит размещению на официальном сайте Компании в сети Интернет по 

адресу: https://intertech-pa.ru/ (далее – официальный сайт).  

2 Описание функциональных характеристик 

ПО Диспетчер – является кроссплатформенным программным диспетчерским терминалом и 

представляет собой десктоп приложение, которое, устанавливается на ПК под управлением 

Windows и Linux.  

ПО Диспетчер включает в себя несколько стандартизированных технологий, объединенных для 

создания открытой платформы. Эта платформа позволяет создавать готовые комплексные решения 

путем интеграции в систему совместимых продуктов. 

Поддерживает любые веб-камеры и устройства с поддержкой протокола SIP 2.0, 

зарегистрированные в системе, полноценно имитирует работу аппаратного терминала и всех его 

функций. 

Поддерживается полноэкранный режим работы, а также прием видео высокого разрешения 

(1080х720 точек) при наличии подключенных камер. 

Возможности Диспетчер ограничены только мощностью компьютера, разрешением веб-камер и 

качеством микрофона. Поддерживает работу с любыми SIP устройствами (sip громкоговорители, 

переговорные аудио-видео станции, домофоны, телефоны). 

ПО Диспетчер реализует в себе следующие функции: 

• Программной микрофонной консоли, позволяя выборочно передавать речевые сообщения в 

одну или несколько зон оповещения, предварительно настроенных на сервере IS-R. 

Автоматическая загрузка устройств с сервера IS-R. 

• Программный селекторный пульт – проведение селекторных совещаний для привязанной на 

сервере группы абонентов. Нажатием на программную клавишу инициируется вызов на 

группу абонентов с сервера, с последующим авто принятием вызова на переговорном 

устройстве.  
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• Пульт интеркома – позволяет принимать аудио-видео вызовы с переговорных и 

домофонных панелей. Открывать запирающие устройства. Переадресовывать входящие 

соединения. 

• IP Visor –просмотр IP камер, поддержка до 12 каналов. Двусторонний аудиоканал. 2 режима 

отображения окон. 

• Геоинформационная система (ГИС) - отображение карты местности с привязкой точных 

координат устройств КПАТС ИнтерТех Связь (громкоговорители, сирены, переговорные 

устройства, датчики и т.д). Позволяет реализовать: 

o добавление устройств с привязкой координат, 

o запуск оповещения с карты и вызов устройств, 

o масштабирование и перемещение карты, 

o редактирование названий и адресов устройств. 

3 Минимальные системные требования 

Минимальные системные требования к программно-аппаратным средствам, на которые 

устанавливается ПО Диспетчер: 

• Версия ОС: Windows 10/Linux Альт Рабочая станция 

• Процессор не менее 1 ГГц 

• ОЗУ: не менее 2 ГБ 

• жесткий диск: свободного места не менее 500 МБ 

• DirectX 9.0 или более поздней версии для Windows 10 

• USB-ключ 

• Поддерживаемые языки: русский. 


